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1.4.1 Julkisivun maalaus1.4.1 Julkisivun maalaus

•	 Falu Rödfärg keittomaali  
(riittoisuus yhdellä käsittelykerralla n. 4m2/l) 
244-50-

•	 Punamultasivellin 
265-13010

Näitä tarvitset: 

Anna uuden julkisivun olla mielellään maalaamatta yhden kesän. Seiniä 
ei tarvitse kyllästää tai sivellä millään myrkyillä maalausta odoteltaessa. 

Pinnan tulee olla sahattua tai muuten höyläämätöntä hyvän tarttunnan 
saavuttamiseksi. Ennen kuin aloitat, varmista ettei maalattavalle 
pinnalle jää hiomapölyä, pintahometta, eikä pinta ole kostea tai 
rasvainen. Poista pinnasta kaikki vanha maali. Voit käyttää pinnan 
puhdistamiseen BIOkleenin tuotteita. Aikaisempaa keittomaalia 
voidaan poistaa teräsharjalla ja painepesurilla.

Ennen aloitusta: 

Maalin kuivumiseen vaikuttaa ilmankosteus, lämpötila ja valon määrä. 
Hyvissä olosuhteissa kuivumisaika on 24 tuntia (lämpötila yli 10° C ja 
ilmankosteus alle 60%). Lämpötilan tulee olla yli 5° C. Maalausta ei 
tule suorittaa yöpakkasta edeltävänä päivänä.

Kuivuminen:

Tuotteella ei ole käyttöön liittyviä työturvallisuusriskejä.

Työturvallisuus:

Käytä pellavaöljysuopaa ja vettä siveltimien ja astioiden puhdistamiseen. 
Maalauskertojen välissä voit pestä siveltimen tai laittaa sen veteen. 
Pellavaöljysuopa ei ole itsesyttyvää.

Välineiden puhdistus:
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Pontatun laudoituksen voi pintakäsitellä ennen asennusta parhaan 
lopputuloksen saavuttamiseksi. Ilmankosteus muuttaa rakojen 
suuruutta, joten kaikkea ei asennuksen jälkeen välttämättä pysty 
käsittelemään.

Maalaa uusi pinta 1-2 kertaa. Anna pinnan kuivua ennen toista 
käsittelykertaa. Uudelleen maalattaessa yksi käsittelykerta riittää. 

Työohje: 

Punamultamaali on oikein maalattuna tasaisen matta.

Punainen julkisivu sopii hyvin yhteen luonnon kanssa. Kontrastia voi 
hakea maalaamalla vuorilaudat vaalealla pellavaöljymaalilla.

Maalaa punamultamaali oikealla punamultamaalisiveltimellä.


