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2.1.2 Pinkopahviseinän korjaus2.1.2 Pinkopahviseinän korjaus

•	 Rakennusapteekin pinkopahvia (36 m² / rulla) 
	 181-001-

•	 Nupirihmaa (menekki noin 1,5 rullaa liuskaa pahvirullaa kohti)
•	 Tapettiliisteriä
•	 Puuliimaa (esim. Erikeeperiä)
•	 20 mm pitkiä nupinauloja (menekki noin 750 g pahvirullaa 

kohti)
•	 Seinäpaperia ja saumapaperia (makulatuuri)
•	 Vasara
•	 Mattoveitsi
•	 Sakset
•	 Suihkepullo tai huiska
•	 Jätesäkkejä tai rakennusmuovia

Näitä tarvitset: 

Pahviliima 
Pahviliiman valmistat tapettiliisteristä ja puuliimasta. Liota 
tapettiliisteri veteen pakkauksen ohjeiden mukaan. Kun liisterijauhe on 
liuennut sekoita keskenään puolet liisteriä ja puolet puuliimaa.

Ennen aloitusta: 

2.1 Pinkopahvi
Versio : 2022_7_FI

Työohje: 
Pinkopahvi on usein päästynyt tai repeillyt oven tai ikkunan 
yläpuolella. Vaurio johtuu usein siitä, että pahvi on naulattu liian 
harvaan. Selvitä ensin pahvin kunto. Jos pahvi on maalattu tai 
tapetoitu moneen kertaan, voi olla parempi, että se vaihdetaan 
uuteen. Pahvi on hyvä uusia myös jos se on hauras ja ohut. 

Paikatessasi repeytynyttä pinkopahviseinää leikkaa pois niin paljon 
rikkinäistä pahvia että muodostuu alue, jonka reunat ovat suorat. 
Kostuta jäljelle jäävä pahvi jonkin matkaa reunoilta ja anna vetäytyä 
puoli tuntia. Paikkaus onnistuu paremmin, jos voit kostuttaa pahvin 
taustan, joka imee vettä etupuolta paremmin. 
Ohenna paikkaukseen käytettävän pahvin reunat hiomalla tai 
raaputtamalla. Kostuta pahvi ja anna veden imeytyä niin että pahvi on 
tasaisen kostea. Uuden pahvin tulee mennä noin 10 cm päällekkäin 
vanhan pahvin kanssa. Liimaa paikka pahviliimalla ja kiinnitä vielä 
nupeilla. Muista käyttää nupirihmaa. Kun pahvi on kuivunut, liimaa 
nupirivien peitoksi seinäpaperista (makulatuuri) leikatut liuskat. 
Käytä liimana pahviliimaa. Pienempiä korjauksia ei tarvitse kiinnittää 
nupinauloilla.


