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2.2.1 Puukuitulevyn paperoiminen2.2.1 Puukuitulevyn paperoiminen

•	 Tapettiliisteriä 
	 18-027

•	 Seinäpaperia ja saumapaperia (makulatuuri) 
	 183-007-500 
	 183-007-75-150

Näitä tarvitset: 

2.2 Seinä- ja saumapaperi
Versio : 2022_7_FI

Työohje: 
Puukuitulevyt asennetaan sileä puoli huoneeseen päin. Levyt on 
oltava samassa tasossa ja raot levyjen välissä tasaiset. Tasaa levyt 
käyttämällä pieniä kiiloja esim kovalevystä. Ruuvaa levyt paikoilleen 
niin, että ruuvi uppoaa levyyn noin 1-2 mm. Sivele levyt reilusti 
muovittomalla tapettiliisterillä. Anna kuivua. Sivele reilusti liisteriä 
seinäpaperipalalle n. 1 m ja anna vettyä noin 10 min. Revi pieniä paloja 
n. 6x6 cm vettyneestä paperista ja peitä kaikki ruuvit. Kuivaessa 
paperi kutistuu ja irtoaa ruuvinkannasta mutta jää kiinni levyyn. 
Silotetta ei tarvita. Leikkaa saumapaperia seinän korkeuden mukaan. 

Liisteröi reilulla liisterillä saumapaperit, sekä leveä että kapea. Anna 
vettyä n. 10 min. Liimaa paperit yhteen, liisteri liisteriä vasten ja sen 
jälkeen seinään peittämään saumat. Kuivuttua paperi on sileä ja sauma 
piilossa. Jotta saumapaperista tulisi suora, on tärkeää että molemmat 
saumapaperit, sekä kapea että leveä, liisteröidään ja vetyteään. Nyt 
seinät voidaan joko maalata tai tapetoida. Seinäpaperia tapetoidessa, 
paperi liisteröidään reilusti ja annetaan vettyä 10 minuuttia ennen 
tapetointia.

Käytä vain muovitonta tapettiliisteriä!


